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次世代 AI チップと130万画素センサーを搭載。
液晶読取り、高速読取りに特化した
高分解能モデル登場！！

130万画素の高分解能2Dエンジン搭載

読み取りデータの編集

新開発された1280×1024 ピクセル（130万画素）のCMOSセンサーエンジ
ンは広い読取りエリアと高速デコード分解力を持つ、高速読取りを実現し
ました。最小分解能は3mil, 印刷品質の悪いコードだけでなく、カスレ等に
よってダメージを受けたコードにも高い読取り性能を発揮します。

Data Format 機能でバーコードデータの編集ができます。ご使用のソフトに
合わせて、データの先頭や末尾を削除、データの挿入、またファンクションキ
ーなどの付加など、お好みに合わせて
様々な編集設定ができます。

日本語QRコード簡単送信機能
QR コードの2 バイト文字（ひらがな・カタカナ・漢字などの日本語文字）を
送信する際は、設定コードを読取るだけで、ソフトなどを常駐させる必要が
無く簡単送信が実現しました。さらに、文字コードShift-JIS だけではなく、
UTF-� にも対応可能です。メモ帳、Microsoft®Excel、Word、Outlook、
OneNote などのソフトに簡単漢字送信可能です。マイナンバーQR コードに
もらくらく読取りできます。

�D/�Dコードもかざすだけ
スマートフォンやタブレットの液晶画面でも紙面でもQR コード/ バーコード
をスムーズに読み取ります。
短時間で大量のバーコード入力が求められる物流現場、キャッシュレス決済
様々な用途でご利用いただけるハイパフォーマンスモデルです。
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OPOS
対応

２次元定置式バーコードリーダー

可動式/卓上用デザイン
最適な読取位置に調整可能、上下に傾けることのできるスキャンニングヘ
ッドはバーコードの読み取り位置の調整が行えます。　
スタンド無しのモデルは、レジカウンターでも場所を取らない小型スペース
設計。限られた設置スペースにも柔軟に対応し、機器への組み込みや横置
き・縦置きなど、レイアウトに合わせた自由な設置が可能です。

スタンドあり（正面） スタンドあり（側面） スタンドなし
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【物 流・テクニカル
サポートセンター】 

仕　様

内容物
本体×1
�.�mUSBケーブル×1
日本語クイックマニュアル×1

インターフェイス

光源

受光

スキャン角度

分解能

RS-���、USB Keyboard、USB Virtual COM

照明：白色LED、����K　ポインター：緑LED

����（H）×����（V）ピクセル

±70°、±70°、360° （左右、前後、回転）

�D(Code��):�mil　�D(PDF���):�.�mil

入力電圧

消費電流

動作温度

湿度耐性

衝撃耐性

IP等級

ESD保護

明るさ

光源照射の安全性

EMC電磁両立性

電気安全

QR Code

�±�.��V

���mA（スタンバイ時）　450mA（動作時）

-20～55℃（動作時）　-20～75℃（保管時）

5%～95%（結露なきこと）

�.�mの落下耐性

IP��

接触放電：±4kV　空中放電：±8kV

�～���,���LUX

EN�����:����

EN�����,EN�����

EN�����-�

LM/Q/Hバージョン1～40まで対応

読み取り深度

対応コード1D

UPC-A、UPC-E、UPC-E�、JAN-��、JAN-�、ISBN、
Code ��、Code �� full ASCII、Code ��、Trioptic 
Code ��、Interleaved � of �、Industrial � of �、
Discrete � of �、Matrix � of �、Codabar(NW�)、
Code ���、UCC/EAN ���、ISBT ���、Code ��、
Code ��（USD-�）、MSI/Plessey、UK/Plessey、
China Post、GS� DataBar（旧 RSS）

対応コード2D
QR Code、PDF���、MicroPDF���、DataMatrix、
Aztec code

コントラスト比

外形寸法

重量

80%以上

��.�×���.�×��.�mm（スタンドを含む）

���g（ケーブルを除く）

※数値は理論値であり、読み取りの性能はバーコードの種類・印刷精度・印刷物・
周りの明るさ（明るすぎると読み取りにくい場合があります）などにより左右さ
れるため、確約するものではありません。

対応 OS（付属ソフト）

WindowsXP（SP�以上）、Vista、�、�、�.�、��、��
※Windows側にてソフトの管理者権限での設定が必要な場合がございます。

Windows��、Me、����、XP、Vista、�、�、�.�、
��、��
Mac OS X v��.�～��.��以降対応

※QRコードに制御コードや特殊文字（旧漢字等）が含まれる、400文字以上のデ
ータである場合に対応できない場合があります。入力ソフト側またはQRコード
の作成方法により対応していない場合があります。別途専用ソフト（弊社サイト
「POSショッピングストア」にて無償配布）をご利用いただくことで対応してい
ない入力ソフトにも対応可能です。

各部寸法図

単位：㎜

対応OS

�mil Code��（� 文字）：20 mm～�� mm
�mil Code��（� 文字）：20 mm～�� mm
��mil UPC（� 文字）：0 mm～���mm
��mil Code��（�文字）：0 mm～��� mm
�.�mil PDF���（�� 文字）：0 mm～��� mm
��mil QR（�� 文字）：0 mm～��� mm
��mil QR（��文字）：0 mm～��� mm


